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PIU Aluminium Line BASIC – a system of high doors in aluminium flush-to-wall door frame and a door-leaf, gives the possibility of 
using the same finishing materials both on the doors and walls. There is also possibility of the door with a frame without the header 
– floor-to-ceiling door frame. Maximum thickness of wall materials must be up to mx. 5.5-6mm. PIU Aluminium Line construction 
gives the perfect protection for those materials, especially on the edges. Aluminium is available in several shades – natural anodized, 
bright brushed steel, brushed champagne, brushed dark brown or brown black. There are over 600-sets of different finishing 
materials. Finishing panels can be changed. In PIU Design system doors are flushed to walls finished with the same material.

aluminium frame and door-leaf made of natural anodized aluminium or several aluminium 
shades – bright brushed steel, brushed champagne, brushed dark brown or brown black or 
lacquered in accordance with RAL colour chart

Inner door

Height: from 206 up to 300cm / width: 70, 80, 90, 90+, 100, 120 cm

Multi-chamber aluminium structure of exceptionally high rigidity; used on masonry walls or on 
plasterboard walls

2 types of door frame: opening inwards (type A), opening outwards (type B) – giving the possibility 
flushed to wall door leads despite the different opening directions; in case of different opening 
directions the door height is always the same on the side where the door are flushed with wall

frame of the door-leaf is produced from anodized, brushed or lacquered aluminium in accordance 
with the RAL colour chart; filled with XPS; covered with prefabricated sheets of materials with 
a maximum thickness of 5,5-6mm

50 mm, high door stability

Natural anodized, brushed in several shades (bright brushed steel, brushed champagne, brushed 
dark brown or brushed black) or lacquered in accordance with RAL colour chart

Over 600 finishing materials: acrylic panels, lacquered panels (with polyurethane topcoat in 
matte  with 25-30 glosses, or in gloss with 80-90 glosses, veneered, architectural concrete, 
Lacobel glass and others 

Magnetic-mechanical lock; able to adjust for any possible type of locking: handle, master-key, 
toilet, patent lock or electric door strike

Concealed hinges with adjustment in 3 dimensions. The door opens outwards, with an opening 
range of up to 180º

Rubber seals in colours: white, black, brown and grey

Door closer, drop down seal

• Technical Approval ITB for the door system AT-15-8578/2011
• Certificate for hinges according to PN-EN 1935:2003
• Acoustic certificate confirming superior sound insulation properties (32dB)

Poland

PIU Design Sp. z o.o. 
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Chart 1 – FRAME HEIGHT CHART – model 5.0: TYPE A – opening inwards and TYPE B – opening outwards

STANDARD 
HEIGTH (cm)

A i B

FRAME OPENING 
HEIGHT Ha (cm)

FRAME TOTAL 
HEIGHT Hb (cm)

HOLE IN THE WALL Hc 
(cm)

A B A B A B

206 cm 206 204,8 210,4 209,2 211,5 210,5

210 cm 210 208,8 214,4 213,2 215,5 214,5

220 cm 220 218,8 224,4 223,2 225,5 224,5

230 cm 230 228,8 234,4 233,2 235,5 234,5

240 cm 240 238,8 244,4 243,2 245,5 244,5

250 cm 250 248,8 254,4 253,2 255,5 254,5

260 cm 260 258,8 264,4 263,2 265,5 264,5

270 cm 270 268,8 274,4 273,2 275,5 274,5

280 cm* 280 278,8 284,4 283,2 285,5 284,5

290 cm* 290 288,8 294,4 293,2 295,5 294,5

300 cm* 300 298,8 304,4 303,2 305,5 304,5
* without technica approval

STANDARD 
WIDTH (cm)

FRAME OPENING 
WIDTH (cm)

FRAME TOTAL WIDTH 
(cm)

HOLE IN THE WALL (cm)

BRICK PLASTER

Sa Sb Sc Sc

70 cm 70 78,7 82 81

80 cm 80 88,7 92 91

90 cm 90 98,7 102 101

94 cm (90 plus) 94 102,7 106 105

100 cm 100 108,7 112 111

Chart 2 – FRAME WIDTH CHART – model 5.0: TYPE A – opening inwards and TYPE B – opening outwards

Opening width TYPE A and TYPE B, with the door opened at 90º width is decreases by 4 cm due to the thickness of the door leaf. If there 
is a need investment width of 90+ cm should be chosen.

* Other widths on individual request

GUIDELINES FOR DOOR FRAME ASSEMBLY
The frame should be mounted on the initial building stage (or renovation) 
1. In the masonry wall size of the door apertures must be adjusted according to the height and width charts for the proper door 

frame type. An installation of the doorframe in the hole should predict the surface of door flushed to wall. The frame should 
be mounted in the appropriate level, predicting the height of the finished floor. Mounting anchors, used for installation in 
pre-prepared doorways, as well as plaster mesh for installation under the plaster on the flushed to wall side, are delivered 
in set with the door frame. Doorways should have a margin, circa 10cm without plaster in order to install in it a plaster mesh. 
Foam for installation and insulation, added to the frame, should be applied locally in order to immobilise the frame during the 
mounting. Then the clearance between the frame and the wall should be filled with mortar in order to gain a rigid connection 
between the frame and the wall.

2. In the plasterboard wall there must be made a door aperture construction from profiles intended for door mounting. Steel 
profile for door frames (UA stud) must be installed according to the size of the appropriate type of the door frame, ceiling 
and floor to acquire it’s rigidity. The frame should be mounted in the appropriate level, predicting the height of the finished 
floor. The wall cannot be closed with plasterboard in order to have the possibility of tightening the doorframe on the inner 
side with self-drilling screws, that gives the mounted frame it rigidity. Foam for installation and insulation should be applied 
along edges of the frame, between the frame and the wall. While mounting plasterboards, the edges contacting with frame 
should be cut at the angle of 45-50° from the flushed to wall side. Interlining should be used on the edges of the frame

FINISHING THE DOOR FRAME
Aluminium primer coat and complete set of materials needed for mounting the frame are included in in the doorframe set.

Fig. 1 – PIU Door flusheD with the wall, opening inwarDs Fig. 2 – PIU Door flusheD with the wall, opening outwarDs
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Fig. 4 – SECTION OF DOOR FRAME OPENING INWARDS (type A)

Fig. 3 – SCHEME OF FRAME HEIGHT DIFFERENCE TYPE A AND TYPE B 
In order of having the same visible door height on the flushing with the wall side, with different opening 
direction doors, opening height and the frame is lower by 12 mm with the door opening outwards (TYPE B)
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PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA
OTWIERANEGO DO ŚRODKA (TYP A)

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA
OTWIERANEGO NA ZEWNĄTRZ (TYP B)

1,2cm
różnicy

20

WYSOKOŚĆ
STANDARDOWA (cm)

A i B A B A B A B
M - 220 220 218,8 224,4 223,2 225,5 224,5
L - 240 240 238,8 244,4 243,2 245,5 244,5

XL - 260 260 258,8 264,4 263,2 265,5 264,5
*S - 206 206 204,8 210,4 209,2 211,5 210,5

WYSOKOŚĆ
ŚWIATŁA PRZEJŚCIA
OŚCIEŻNICY Ha (cm)

WYSOKOŚĆ
CAŁKOWITA

OŚCIEŻNICY Hb (cm)

OTWÓR W MURZE
Hc (cm) 

TABELA WYSOKOŚCI OŚCIEŻNIC: TYP A - OTWIERANEJ DO ŚRODKA I TYP B - OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ

*na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania ościeżnic w niestandardowych wymiarach.  

Dla uzyskania od strony zlicowanej tej samej widocznej wysokości drzwi, o różnych kierunkach 
otwierania,  światło przejścia  i ościeżnica jest niższa o 12 mm przy drzwiach otwieranych
na zewnątrz (TYP B).

SECTION OF DOOR FRAME OPENING 
OUTWARDS (TYPE B)

SECTION OF DOOR FRAME OPENING 
INWARDS (TYPE A)
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Fig. 5 – SECTION OF DOOR FRAME OPENING OUTWARDS (type B)

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA OTWIERANEGO
DO ŚRODKA (TYP A)

Sb - szerokość całkowita ościeżnicy

Sa - światło przejścia

Sc - Otwór w murze

zamek
magnetyczny

siatka

kotwa

zawias
ukryty

uszczelka
kotwa

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA OTWIERANEGO
NA ZEWNĄTRZ (TYP B)

Sb - szerokość całkowita ościeżnicy

Sa - światło przejścia

Sc - Otwór w murze

zamek
magnetyczny

siatka

uszczelka

kotwa

zawias
ukryty

uszczelka
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SZEROKOŚĆ
STADNARDOWA

(cm)

80
90

OTWÓR W MURZE
(cm)

ŚCIANA
MUROWANA

PŁYTA
KARTON - GIPS

Sc Sc
92

102
91

101

Sa
80
90

SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA
PRZEJŚCIA

OŚCIEŻNICY (cm)

Sb
88,7
98,7

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

OŚCIEŻNICY (cm)

TABELA SZEROKOŚCI OŚCIEŻNIC: TYP A - OTWIERANEJ DO ŚRODKA I TYP B - OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ

*Dostępne również szerokości 70 i 100 cm, na życzenie Klienta.

Światło przejścia w TYP A i TYP B, przy drzwiach otwartych na 90° zmniejsza się o 4 cm ze względu
na grubość skrzydła. W razie potrzeby należy skorzystać z szerokości inwestycyjnej 90 plus.

Sb- frame total width

Sa- opening width

Sc- hole in the wall
anchor

hidden 
hinge

seal

seal

magnetic 
lock concealed 

mesh

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA OTWIERANEGO
DO ŚRODKA (TYP A)

Sb - szerokość całkowita ościeżnicy

Sa - światło przejścia

Sc - Otwór w murze

zamek
magnetyczny

siatka

kotwa

zawias
ukryty

uszczelka
kotwa

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA OTWIERANEGO
NA ZEWNĄTRZ (TYP B)

Sb - szerokość całkowita ościeżnicy

Sa - światło przejścia

Sc - Otwór w murze

zamek
magnetyczny

siatka

uszczelka

kotwa

zawias
ukryty

uszczelka

21

SZEROKOŚĆ
STADNARDOWA

(cm)

80
90

OTWÓR W MURZE
(cm)

ŚCIANA
MUROWANA

PŁYTA
KARTON - GIPS

Sc Sc
92

102
91

101

Sa
80
90

SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA
PRZEJŚCIA

OŚCIEŻNICY (cm)

Sb
88,7
98,7

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

OŚCIEŻNICY (cm)

TABELA SZEROKOŚCI OŚCIEŻNIC: TYP A - OTWIERANEJ DO ŚRODKA I TYP B - OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ

*Dostępne również szerokości 70 i 100 cm, na życzenie Klienta.

Światło przejścia w TYP A i TYP B, przy drzwiach otwartych na 90° zmniejsza się o 4 cm ze względu
na grubość skrzydła. W razie potrzeby należy skorzystać z szerokości inwestycyjnej 90 plus.

Sb- frame total width

Sa- opening width

Sc- hole in the wall

hidden 
hinge

seal
anchor

anchor

magnetic 
lock concealed 

mesh
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PARAMETRY TECHNICZNE
drzwi otwierane na zewnątrz drzwi otwierane do środka

Montaż ościeżnicy w ścianie G-K 

Tabele wymiarowe:

światło przejścia
wysokość 
ościeżnicy

otwór w murze

206 210,4 212

210 214,4 216

220 224,4 226

230 234,4 236

240 244,4 246

250 254,4 256

260 264,4 266

270 274,4 276

światło przejścia
szerokość 
ościeżnicy

otwór w murze

70 78,7 82

80 88,7 92

80 plus 92,7 96

90 98,7 102

90 plus 102,7 106

100 108,7 112

Istnieje możliwość wykonania drzwi 
w wymiarach niestandardowych:

 wysokość do 300 cm, szerokość do 120 cm

System COMPLETE

to nowoczesny i minimalistyczny design, który łączy wszystkie produkty z oferty w jedną całość. W skład 

systemu COMPLETE wchodzi niewidoczna ościeżnica z ukrytymi okuciami, aluminiowe skrzydła drzwiowe, 

aluminiowe drzwi przesuwne bez ościeżnicowe z ukrytą prowadnicą oraz listwa cokołowa zlicowana ze ścianą. 

Wszystkie elementy charakteryzuje minimalistyczny design oraz możliwość wykończenia ich jednakowym 

materiałem, aby nadać spójną całość. 
Dopełnieniem systemu COMPLETE są:

ź drzwi podwójne w systemie klasycznym ze skrzydłem czynnym i biernym
ź drzwi podwójne w systemie garderobianym, oba skrzydła czynne
ź drzwi cało szklane z ukrytą ościeżnicą wraz z estetycznym zawiasem listwowym
ź system do ukrycia szafek technicznych, wnęk gospodarczych, skrytek

drzwi podwójne
wykończenie:
lustro

Dzięki zastosowaniu aluminiowej konstrukcji drzwi istnieje możliwość wykończenia drzwi z każdej strony innym 

materiałem, co nie jest możliwe w tradycyjnych drzwiach drewnianych.
Panele użyte na skrzydłach drzwiowych mogą być również zastosowane do obłożenia ściany, a ościeżnica 

umożliwia ich łatwe zlicowanie i estetyczne wykończenie całości. 

Przekrój systemu otwieranego na zewnątrz Przekrój systemu otwieranego do środka

Ościeżnica wraz z profilem drzwiowym są autorskim i opatentowanym produktem Zeromur, posiadającym 

aprobaty techniczne. System charakteryzuje się tym, że do jego wykonania użyto najwyższej jakości materiałów oraz 

elementów:

ź Profile aluminiowe  tłoczone przez szwedzki koncern SAPA – światowego 

lidera w produkcji aluminium
ź Profil skrzydła w dwóch kolorach anody: naturalna oraz stal szczotkowana, 

o zwiększonej grubości powłoki  odpornej na zarysowania
ź Konstrukcja aluminiowa spajana przy pomocy kleju szwajcarskiego 

producenta Sika – lidera w produkcji klejów chemicznych
ź Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach z certyfikatem instytutu ift 

Rosenheim (200 000 tysięcy cykli otwarć)
ź Zamek magnetyczno-mechaniczny KFV, niemieckiego producenta
ź Wypełnienie XPS DOW chemicals,  zwiększa izolację termiczną i akustyczną 

oraz poprawia sztywność skrzydła

Zastosowanie wyżej wymienionych elementów renomowanych producentów, pozwala na wykonanie 

systemu najwyższej jakości, który zapewni bezpieczeństwo, komfort i design na długie lata.
 Aluminiowa konstrukcja umożliwia  wykonanie drzwi w wysokości do 300 cm oraz znacząco obniża ich wagę 

dając możliwość zastosowania cięższych materiałów jako wykończenie.

System drzwi aluminiowych Zeromur składa się z ościeżnicy aluminiowej ukrytej w ścianie oraz skrzydła 

drzwiowego wykonanego z profilu aluminiowego wielokomorowego. Zeromur daje możliwość zlicowania drzwi 

z powierzchnią ściany dzięki czemu uzyskujemy efekt ukrytych drzwi. Do wykończenia drzwi można użyć 

następujących materiałów:

ź akryl, akryl szklany CRYSTAL ź płyty metalizowane
ź szkło, lustro, lacobel ź tapety, skóra, tkaniny
ź płytki ceramiczne, spiek, mozaika, beton, kamień ź farba ścienna, tynki strukturalne
ź powierzchnia lakierowana, laminaty HPL, forniry ź inne materiały 

System drzwi Zeromur, może być wyposażony w dodatkowe elementy
•    ukryty samozamykacz GEZE    •   uszczelkę samoopadającą     •   elektorzaczep Assa Abloy 
•    rożne rodzaje zamka: •   wc •   wkładka •   klucz

zeromur
Transporowa 1/7
70-715 Szczecin
+48 91 463 64 69
biuro@zeromur.pl

Montaż ościeżnicy w ścianie murowanej

Obróbka ościeżnicy płytką ceramiczną
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Fig. 6 – MOUNTING OF PIU FRAME IN PLASTERBOARD WALL

Fig. 8 – FINISHING PIU FRAME WITH CERAMIC TILE

PARAMETRY TECHNICZNE
drzwi otwierane na zewnątrz drzwi otwierane do środka

Montaż ościeżnicy w ścianie G-K 

Tabele wymiarowe:

światło przejścia
wysokość 
ościeżnicy

otwór w murze

206 210,4 212

210 214,4 216

220 224,4 226

230 234,4 236

240 244,4 246

250 254,4 256

260 264,4 266

270 274,4 276

światło przejścia
szerokość 
ościeżnicy

otwór w murze

70 78,7 82

80 88,7 92

80 plus 92,7 96

90 98,7 102

90 plus 102,7 106

100 108,7 112

Istnieje możliwość wykonania drzwi 
w wymiarach niestandardowych:

 wysokość do 300 cm, szerokość do 120 cm

System COMPLETE

to nowoczesny i minimalistyczny design, który łączy wszystkie produkty z oferty w jedną całość. W skład 

systemu COMPLETE wchodzi niewidoczna ościeżnica z ukrytymi okuciami, aluminiowe skrzydła drzwiowe, 

aluminiowe drzwi przesuwne bez ościeżnicowe z ukrytą prowadnicą oraz listwa cokołowa zlicowana ze ścianą. 

Wszystkie elementy charakteryzuje minimalistyczny design oraz możliwość wykończenia ich jednakowym 

materiałem, aby nadać spójną całość. 
Dopełnieniem systemu COMPLETE są:

ź drzwi podwójne w systemie klasycznym ze skrzydłem czynnym i biernym
ź drzwi podwójne w systemie garderobianym, oba skrzydła czynne
ź drzwi cało szklane z ukrytą ościeżnicą wraz z estetycznym zawiasem listwowym
ź system do ukrycia szafek technicznych, wnęk gospodarczych, skrytek

drzwi podwójne
wykończenie:
lustro

Dzięki zastosowaniu aluminiowej konstrukcji drzwi istnieje możliwość wykończenia drzwi z każdej strony innym 

materiałem, co nie jest możliwe w tradycyjnych drzwiach drewnianych.
Panele użyte na skrzydłach drzwiowych mogą być również zastosowane do obłożenia ściany, a ościeżnica 

umożliwia ich łatwe zlicowanie i estetyczne wykończenie całości. 

Przekrój systemu otwieranego na zewnątrz Przekrój systemu otwieranego do środka

Ościeżnica wraz z profilem drzwiowym są autorskim i opatentowanym produktem Zeromur, posiadającym 

aprobaty techniczne. System charakteryzuje się tym, że do jego wykonania użyto najwyższej jakości materiałów oraz 

elementów:

ź Profile aluminiowe  tłoczone przez szwedzki koncern SAPA – światowego 

lidera w produkcji aluminium
ź Profil skrzydła w dwóch kolorach anody: naturalna oraz stal szczotkowana, 

o zwiększonej grubości powłoki  odpornej na zarysowania
ź Konstrukcja aluminiowa spajana przy pomocy kleju szwajcarskiego 

producenta Sika – lidera w produkcji klejów chemicznych
ź Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach z certyfikatem instytutu ift 

Rosenheim (200 000 tysięcy cykli otwarć)
ź Zamek magnetyczno-mechaniczny KFV, niemieckiego producenta
ź Wypełnienie XPS DOW chemicals,  zwiększa izolację termiczną i akustyczną 

oraz poprawia sztywność skrzydła

Zastosowanie wyżej wymienionych elementów renomowanych producentów, pozwala na wykonanie 

systemu najwyższej jakości, który zapewni bezpieczeństwo, komfort i design na długie lata.
 Aluminiowa konstrukcja umożliwia  wykonanie drzwi w wysokości do 300 cm oraz znacząco obniża ich wagę 

dając możliwość zastosowania cięższych materiałów jako wykończenie.

System drzwi aluminiowych Zeromur składa się z ościeżnicy aluminiowej ukrytej w ścianie oraz skrzydła 

drzwiowego wykonanego z profilu aluminiowego wielokomorowego. Zeromur daje możliwość zlicowania drzwi 

z powierzchnią ściany dzięki czemu uzyskujemy efekt ukrytych drzwi. Do wykończenia drzwi można użyć 

następujących materiałów:

ź akryl, akryl szklany CRYSTAL ź płyty metalizowane
ź szkło, lustro, lacobel ź tapety, skóra, tkaniny
ź płytki ceramiczne, spiek, mozaika, beton, kamień ź farba ścienna, tynki strukturalne
ź powierzchnia lakierowana, laminaty HPL, forniry ź inne materiały 

System drzwi Zeromur, może być wyposażony w dodatkowe elementy
•    ukryty samozamykacz GEZE    •   uszczelkę samoopadającą     •   elektorzaczep Assa Abloy 
•    rożne rodzaje zamka: •   wc •   wkładka •   klucz
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Fig. 7 – MOUNTING OF PIU FRAME IN MASONRY WALL

PARAMETRY TECHNICZNE
drzwi otwierane na zewnątrz drzwi otwierane do środka

Montaż ościeżnicy w ścianie G-K 

Tabele wymiarowe:

światło przejścia
wysokość 
ościeżnicy

otwór w murze

206 210,4 212

210 214,4 216

220 224,4 226

230 234,4 236

240 244,4 246

250 254,4 256

260 264,4 266

270 274,4 276

światło przejścia
szerokość 
ościeżnicy

otwór w murze

70 78,7 82

80 88,7 92

80 plus 92,7 96

90 98,7 102

90 plus 102,7 106

100 108,7 112

Istnieje możliwość wykonania drzwi 
w wymiarach niestandardowych:

 wysokość do 300 cm, szerokość do 120 cm

System COMPLETE

to nowoczesny i minimalistyczny design, który łączy wszystkie produkty z oferty w jedną całość. W skład 

systemu COMPLETE wchodzi niewidoczna ościeżnica z ukrytymi okuciami, aluminiowe skrzydła drzwiowe, 

aluminiowe drzwi przesuwne bez ościeżnicowe z ukrytą prowadnicą oraz listwa cokołowa zlicowana ze ścianą. 

Wszystkie elementy charakteryzuje minimalistyczny design oraz możliwość wykończenia ich jednakowym 

materiałem, aby nadać spójną całość. 
Dopełnieniem systemu COMPLETE są:

ź drzwi podwójne w systemie klasycznym ze skrzydłem czynnym i biernym
ź drzwi podwójne w systemie garderobianym, oba skrzydła czynne
ź drzwi cało szklane z ukrytą ościeżnicą wraz z estetycznym zawiasem listwowym
ź system do ukrycia szafek technicznych, wnęk gospodarczych, skrytek

drzwi podwójne
wykończenie:
lustro

Dzięki zastosowaniu aluminiowej konstrukcji drzwi istnieje możliwość wykończenia drzwi z każdej strony innym 

materiałem, co nie jest możliwe w tradycyjnych drzwiach drewnianych.
Panele użyte na skrzydłach drzwiowych mogą być również zastosowane do obłożenia ściany, a ościeżnica 

umożliwia ich łatwe zlicowanie i estetyczne wykończenie całości. 

Przekrój systemu otwieranego na zewnątrz Przekrój systemu otwieranego do środka

Ościeżnica wraz z profilem drzwiowym są autorskim i opatentowanym produktem Zeromur, posiadającym 

aprobaty techniczne. System charakteryzuje się tym, że do jego wykonania użyto najwyższej jakości materiałów oraz 

elementów:

ź Profile aluminiowe  tłoczone przez szwedzki koncern SAPA – światowego 

lidera w produkcji aluminium
ź Profil skrzydła w dwóch kolorach anody: naturalna oraz stal szczotkowana, 

o zwiększonej grubości powłoki  odpornej na zarysowania
ź Konstrukcja aluminiowa spajana przy pomocy kleju szwajcarskiego 

producenta Sika – lidera w produkcji klejów chemicznych
ź Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach z certyfikatem instytutu ift 

Rosenheim (200 000 tysięcy cykli otwarć)
ź Zamek magnetyczno-mechaniczny KFV, niemieckiego producenta
ź Wypełnienie XPS DOW chemicals,  zwiększa izolację termiczną i akustyczną 

oraz poprawia sztywność skrzydła

Zastosowanie wyżej wymienionych elementów renomowanych producentów, pozwala na wykonanie 

systemu najwyższej jakości, który zapewni bezpieczeństwo, komfort i design na długie lata.
 Aluminiowa konstrukcja umożliwia  wykonanie drzwi w wysokości do 300 cm oraz znacząco obniża ich wagę 

dając możliwość zastosowania cięższych materiałów jako wykończenie.

System drzwi aluminiowych Zeromur składa się z ościeżnicy aluminiowej ukrytej w ścianie oraz skrzydła 

drzwiowego wykonanego z profilu aluminiowego wielokomorowego. Zeromur daje możliwość zlicowania drzwi 

z powierzchnią ściany dzięki czemu uzyskujemy efekt ukrytych drzwi. Do wykończenia drzwi można użyć 

następujących materiałów:

ź akryl, akryl szklany CRYSTAL ź płyty metalizowane
ź szkło, lustro, lacobel ź tapety, skóra, tkaniny
ź płytki ceramiczne, spiek, mozaika, beton, kamień ź farba ścienna, tynki strukturalne
ź powierzchnia lakierowana, laminaty HPL, forniry ź inne materiały 

System drzwi Zeromur, może być wyposażony w dodatkowe elementy
•    ukryty samozamykacz GEZE    •   uszczelkę samoopadającą     •   elektorzaczep Assa Abloy 
•    rożne rodzaje zamka: •   wc •   wkładka •   klucz
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Fig. 6 – PIU DOORS OPENING DIRECTIONS ACCORDING TO FRAME TYPE A I TYPE B

22

SCHEMAT OKREŚLANIA KIERUNKÓW OTWIERANIA DRZWI DLA OŚCIEŻNIC TYP A i TYP B

* W przypadku łączenia różnych podłóg, miejsce ich łączenia należy umieścić 2,5 cm od linii licowania ściany do środka pomieszczenia.

TYP A

prawe do środka lewe do środka

TYP B

prawe na zewnątrz lewe na zewnątrz

M - 220

WYSOKOŚĆ
STANDARDOWA (cm)

SZEROKOŚĆ
STANDARDOWA (cm)

SZEROKOŚĆ
PRODUKCYJNA (cm)otwierane

do środka

WYSOKOŚĆ
PRODUKCYJNA (cm)

otwierane
na zewnątrz

220,2 219 100 101,8
L - 240 240,2 239 90 91,8

XL - 260 260,2 259 80 81,8
*S - 206 206,2 205 70 71,8

Tabela wysokości i szerokości skrzydeł

* in situation of joint floors, connection should be made 2,5cm from the flushed in the wall side into the interior of the room

TYPE A TYPE B

right inward left inward right outward left outward
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